VIKINGETIDENDE nr, 2.

SVARDET.
Bt andet af vikingernes vigtigste stykker verktej var svardet, der
sarmen med vikingernes meget yndede vAben oksen samt spyddet og
buen gjorde vikingermne til frygtede modstandere.

Sverdet var selvfglgelig ikke noget nyt, da man ogsd i bronce-
alderenbrugte sverdet,ligesom man kendte jernsverdet for den sikaldte
vikingetid. Feor denne tid var det en®ggede sverd det mest fremherskende,
men dette blev trengt sterkt i baggrunden af det nu lange tvemggede
jernsvaerd med et feste bestfende af 4 dele: underhjalte, grebstang,
overhjalte og grebknap. Karakteristisk for tidens pragtglede er
vabnenes rige udsmykning' damscering, indlazgning med kobber og sslv,

cicelering og forgyldnlng. Mange af datidens sverdklinger er sikkert
indferte fra syden og senere pésat skafte o.s.v., men at man ogsd selv
i Danmark fremstillede sine vAben, er der ikke tvivl om, da man i et
gravfund har fundet en ambolt, hammerhoved, pladesaks, tang, en fil

og en sten med et hul i, igennems stenes hul har man stukket blase-
bzlgens munding for at kunne beskytte selve blesebzlgen mod den
sterke varme fra essen. I det hele taget var smeden en meget betyd-
ningsfuld person i vikingetiden, eller som det helt korrekt hedder
normannertiden. Det var hans handverk, der skulle st& sin prove, nar
vikingernes sverd og okse krysedes med arabernes damascenerklinge, og
nar saAbenes Jernnagler skulle holde bordene sammen i en atlanterhavs-
storm,

Hvis man ser p& de mange fund af svaerd, vil man blive overrasket
over at se, hvor stor forskel der egentlig er p& de forskellige sverd,
selv om de sddan set er lavet efter en bestemt model, det er tydeligt
at se, at de ikke er fabriksfremstillet, for selv om sverdklingen er
’nogen‘unde ens, vil man strks opdage, at forskellen ligger i hvordan
den cg den smed har forestillet sig eller veret dygtig +til at fremstille
SV£“ﬂetq ovrige dele. Underhjaltet kan vere af vidt forskellig facon,
f.eks. kort og kraftigt, eller langt og smalt. Nogle svard havde bred
grebstang, andre en tyndere, nogle sverd havde ikke overhjalte men
endte i en temmelig stor klump metal som grebknap, denne har uden tvivl
veret beregnet som en art kontravaegt for at bringe balance i det tunge
lengs jernsvaerd. Selve sverdfestet har veret lavet af vidt forskellige
mate r taler; i langt de fleste tilfxlde har f=stet nok veret lavet af
trz, horn eller ben, men der ogsd fundet sverd med megst smukke faster
af andre metaller. Bt af de smukkeste faster, som er sglvindlagt er

iet ved Bjernsholm i Himmerland. De storste fund af sverd fra
vikingetiden finder man i Norge, hvor der er fundet ca. 2000 bevarede
QVFTU( Her hjemme kan vi kun se sverd fra vikingetiden p& National-
miseev, hvor der findes mange smukke eksemplarer, ellers md& man til
museet pd Gottorp Slot i Slesvig.

Svaerdskeden var i de fleste tilfelde lavet af tre, men kunne ogsé
vere fremstillet af skind eller tynde metalplader. Treskeden var
forneden roldt sammen af en dopsko af metal, ligesom der kunne vare
et eller flere metalbdnd, der holdt skeden sammen lengere oppe. Foroven
holdtes skeden sammen af en rigt udstvret ring af metal, hvor det ene
sgje til snoren eller kzden var festnet, medens det andet oje sad et
lzngere nede af skeden. Sverdet hengte i kaden fast i et bmlte,
cg man mener, at sverdet er blevet baret pAd hsesjre side, da videnskabs-
mend har fundet ud af, at de forskellige metalbeslag er mest slidt pa
den ene side. Denne formodning holder dog ikke stik med billederne
fra Bajeuxteppet, hvor man tydellgt kan se, at sverdskeden hanger
pd venstre side, hvilket jo ogsad er mest naturligt, for ellers ville
de fleste wvikinger have veret ke jthidndede. Sverdskeden kunne ogsa
vere dekoreret med forskellige former for gribedyr, disse var fremstillet
aif tyndt plademetal,

Som vdben kunne sverdet bruges som hug og stikvaben, og var i
hande p& en traznet kriger et ydersi effektivt vaben.
T har nu fdet en mere eller mindre videnskabelig beretning om
iet, som I selv skal fremstille. I neste nummer af vikingetidende
i g& over til skjoldet, og hvordan I skal fremstille det.
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SVARDET fremstilles af 35mm bred og 6,5 mm tyk

{
fladjern. Jernes skal glodes godt i essen indtil | .
det er hvidgledende, hvorefter man begynder at \\43
forme spidsen og efterhanden arbe jder sig op ; ";ig\,

til hé&ndgrebet. Jernet skal hamres temmelig godt
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tiden, da sverdet ellers bliver skavt og
nermest kommer til at ligne en krumsabel.
Underhjalte og overhjalte kan laves i mange
forskellige former, men pas pa, at de ikke
bliver for kempestore, da de si skemmer
sverdet for meget.

Sverdskeden skal laves af tre, find nogle
ganske tynde brzdder o brug si en dolk til
at lave dem endnu tyndere, helst ned P& ca, 3
mm, Selve sammenfojningen af trzstykkerne
skulle kunne geres uden lim, men det er nok
for meget at forlange. Hvis man bruger 2 helt
flade stykker trz, sd bliver man nedt til at
legpge 2 lister mellem stykkerne, ellers kan
man, nar man arbejder p& at gore trestykkerne
tyndere lade std en kant pa hvert stykke

tre modsat hinanden. Fa fat i noget tynd kobber-—
folie til at smykke skeden med eller nogle

ganske tynde metalplader, som kan klippes ud.
Husk at sxtte 2 stk. oskner i til kasden.
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= 2 meget smukke eksemplarer gicb
af sverdgreb med helt enkle =
under og overhjalte trestykker,

hvor en kant er
lavet ved ud-
skeringen,

samt grebknap.

Selve skeftet snitter man 2 stykker tert traz og former det
sdledes, at dét passer om grebstangen, hvorefter man nitter
dem sammen. Der kan ogsa bruges andre materialer, men plastic
eller andre moderne stoffer mad ikke anvendes.

NMar sk=ftet er nittet fast, kan bevikle
kobbertrdd, eller kobe noget solv eller
hobbyforretning, men iesvrigt ligger det
hvor smukt I vil udstyre Jjeres sverd og

det med tynd
guldtrad i en

helt op til jer selv,
skede.



