Vikirgetidende nr.,3.

Vi skulle nu alle vere sf langt fremme i arbejdet med svardeﬁ‘gg
sverdskeden, at vi skal til at g& i’ gang mell skjoldet, bt
‘ T har sikkert alle set tegninger af vikinger i de kuled bl
blade med sverd og skjolde, og da har skjbldene i de fleste
tilfzlde veret vist som lange ovale dkjolde eiler andre mevke 1ige
formers '

Nu er det s& heldigt, at vikingerne efter et slag eller
wverfald, som var forlgbet heldigt,i mange tilfalde har ofrat
den besejredes vadben til =re for guderne, og disse som reglen
blev kastet i en-s¢ eller mose, hvar garvesyren har haft en be=
varende virkning undtagen selvfglgelig pd jern. Vi kan derfo#
ganske Hoje sige, hvordan vikingetidens skjolde gf ldy da der findes
flere velbevarede sk jolde., ‘

Net var et let rundt armskjold dannet af tynde glath@vluﬁé
bradder oftest af el sjeldent af eg og kun undtagelsesvis af fyr.
Sterrelsen kunne variere noget, men genremsnittet var med diameter
ca. 60 cm. Midt pad skjoldet var et hul, hvorover den halvkugle-
formede skjoldbule af bronce sad for at beskytte hénden, der holdt
om sk joldhdndtaget; som var anbragt midt for hullet i skjoldet,
Sk joldbulerne kunne have meget forskellig facon og kunne vare
forsynet med forskellige ornamenter. Skjoldranden var ofte forsynet
med forsterkningsbeslag af bronceblik, ligesom selve skjoldet kunne
vaere forstzrket med forskellige metalbeslag, man har ikke pa
mosefundne skjolde kunnet konstatere, om de havde varet malet,
men p& Bajeuxtezppet kan man se; at skjoldene har veret endda meget
sterkt malede i sterke farver. i

Om sk joldet har kunnet vde nogen effektiv beskyttelse mod et
direkte sverdhug er vist tvivlisomt, men som parereskjocld var det
meget anvendeligt, da det var let og kun skulle holdes med en hand,

Til fremstilling .af skjoldene far T udleveret folgende: '
1 stk. profiltre ca’. 61 x 61 cm.,, 3 stk. lister af fyr, skruer,
kantbeslag, som, 1 stk. metal til skjoldbulen.

Fremgangsmdden er: lav en cirkel med diameter 61 cm., sav
skjoldet ud, lav en mindre cirkel p&d ca. lo cm. i diameter og sav
et hul, den lxzngste tr=liste fastgercs sdledes, at den gir gennem
skjoldets centrum, de andre to lister skal forsterke skjoldet ud
mod siderne. Skruerne skal sattes pad ferst gennem skjoldet.,----
bor for med et tyndt bor. S& skal kantbeslaget plss=ttes, hvorefter
I skal have lavet skjoldbulen og sat den pd skjoldet. Til slut kan
I lave nogle sm& skjoldbuler og pynte skjoldet med,; eventuelt kan
I kebe nogle storhovede men korte mobelsom og sld pa skjoldet;

Til slut skal skjoldet males patruljevis med samme kulgorer.

Se foreovrigt pd instruktionstegningerne,

I neste nurmier af vikingetidende bliver der fortalt nogen
om datidens andre vében, nemlig cksen, spyddet, buen og pilen.
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